
 EN 1433 :עומד בתקן

אבן ניקוז עם פתח שירות

ACO KerbDrain R

אבן שפה מנקזת בטון פולימרי

זמין בעומקים שונים

חור DF לניקוז שכבת האספלט
או לניקוז זמני של פני השטח 

במהלך ההתקנה

חריץ איטום 
להתקנה פשוטה - 

אטימות למים

 הדבקה באמצעות
SIKAFLEX 11- FC / 7 סופר 

אבן שפה מנקזת 
ACO KerbDrain R  

Vienite R מיוצרת מחומר 
שילוב של בטון פולימרי, דבקים

ומעל 20% פסולת ממוחזרת.
יציב טרמית
עמיד כימית

ידידותי לסביבה. 

 יתרונות:
    אין צורך בסגירת כבישים

EN1433 תקן אירופאי ,D400 ,עומד בעומס 40 טון    
    אפשרות הגברת הניקוז בכביש

    יחס עלות תועלת גבוה
   האבן משמשת גם כצינור מוביל ומנקז

   ללא חפירה בכביש
   בטון פולימרי - קל לנשיאה

תוצרת איטליה

* פרטים טכנים ראה עמוד 7

מתאים במיוחד לניקוז מגרשי חניה

KerbDrain R

נתיבי ישראל

מאושר
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 EN 1433 :עומד בתקן

ACO KerbDrain R

אבן שפה מנקזת בטון פולימרי
תוצרת איטליה

* פרטים טכנים ראה עמוד 7

מתאים במיוחד לניקוז מגרשי חניה

KerbDrain R

נתיבי ישראל

מאושר
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תא ובסיס למגופי גז-גובה קבוע

דגם

SP280
ACO KerbDrain R

SP דגם

עומק היחידה

קיבולת הידראולית

שטח קליטה

עמידות בעומס

אבן שפה מנקזת בטון פולימרי
תוצרת איטליה

EN 1433 עומד בתקן אירופאי EN 1433 פרטים טכנים עמוד 7עומד בתקן אירופאי *

KerbDrain R

נתיבי ישראל

מאושר

MBSP280 :מק"ט

D400
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דגם

SP380
ACO KerbDrain R

דגם

SP480
ACO KerbDrain R

SP דגם

SP דגם

עומק היחידה

עומק היחידה

קיבולת הידראולית

קיבולת הידראולית

שטח קליטה

שטח קליטה

עמידות בעומס

עמידות בעומס

אבן שפה מנקזת בטון פולימרי
תוצרת איטליה

EN 1433 פרטים טכנים עמוד 7עומד בתקן אירופאי *

KerbDrain R

נתיבי ישראל

מאושר

MBSP480 :מק"ט

MBSP380 :מק"ט

D400

D400
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